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VELFUNG   
REF PA.1.066.00.0000    ADITIVO ANTI-BOLORES 

        INTERIOR/EXTERIOR 

    
 

✓ FACIL DE APLICAR  
✓ LARGO ESPECTRO DE AÇÃO  
✓ SEM FORMALDEÍDO E SOLVENTES 

 
DESCRIÇÃO  
O Aditivo Anti-Bolores Velfung PA.1.066.00.0000 é uma mistura de fungicidas, bactericidas e algicidas 

especialmente preparada para combater os fungos, algas e bolores existentes nas paredes interiores e exteriores. 

Tem um largo espectro de actividade e não contem formaldeído e solventes. 

UTILIZAÇÃO (PARA QUE SERVE) 

Este produto é recomendado para adicionar em sistemas aquosos como tintas plásticas, texturadas, membranas, 

massas decorativas, isolantes, colas de tacos ou de madeira, quando se pretende erradicar fungos, bolores ou algas 

em paredes, muros ou peças de madeira coladas. 

CARACTERISTICAS FISICAS  

COR Incolor 

TOXICIDADE Tóxico por ingestão / inalação prolongada 

SUBSTRATO Superfícies atacadas com fungos, bolores e algas 

DENSIDADE 1,25 ± 0.05 g/cm3 

VISCOSIDADE 100-110 UK a 22’C 

PONTO DE INFLAMAÇÃO Não inflamável 

 
 

EMBALAGEM 

Pode ser adquirido em embalagens plásticas de 0.250 e 1 Lt. 

 

CARACTERISTICAS DA APLICAÇÃO 

Consoante o tipo de substrato, misturar o Velfung na tinta utilizando um intervalo entre os 4% (800g Velfung/20Lt. 

de tinta) e os 8% (1.6kg Velfung/20Lt. de tinta). 

 

 

ARMAZENAMENTO 

Pode ser armazenado por um período de 12 meses desde que se encontre ao abrigo do sol e das geadas, em 

embalagens de origem. 

 

TRANSPORTE 

Este produto está classificado como mercadoria perigosa para transporte, segundo as regulamentações nacionais e 

internacionais das diferentes modalidades de transporte. 
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Classe ADR, IMO e IATA: 9 

Nº UN: 3082 

Embalagem: III 

 

Assegurar o transporte adequado do produto, prevenir qualquer acidente ou incidente que possa ocorrer durante o 

transporte nomeadamente a ruptura ou deterioração da embalagem. 

 

AMBIENTE E SEGURANÇA 

Evitar o contacto com os olhos e a pele, usar luvas, óculos de protecção e vestuário apropriado. Manter fora do 

alcance das crianças. 

Utilizar em locais bem ventilados. Não deitar os resíduos no esgoto. 

Para informações mais detalhadas recomendamos a consulta da Ficha de Segurança do produto. 
 
 
 
 
 
 

Esta informação baseia-se no nosso conhecimento atual e destina-se apenas a descrever o produto quanto aos 

requisitos em termos de características, saúde, segurança e ambiente, no cumprimento do disposto no regulamento 

(CE) nº 1907/2006 e Regulamento nº 2015/830. Não deve, portanto, ser interpretada como garantia de qualquer 

resultado obtido. 

O resultado final depende de outros fatores não controlados por nós. Em caso de dúvida consulte os nossos serviços 

técnicos que vos prestarão as informações necessárias no mais curto espaço de tempo possível. 

 


